
Fushat e veprimit:

• Sudio inxhinierike
• Materiale elektrike
• Siguri e automatizuar
• Studio ndrucimi
• Godina inteligjente
• Energji ekologjike
• Klimatizim eficent



Potenciali energjitik
ne Shqiperi



Bilanci i prodhimit energjitik ne Shqiperi

Viti Fuqia e Instaluar (MW)

Sektori Publik Sektori Privat Total (MW)

2010 1531 42 1573

2011 1531 42 1573

2012 1531 195 1726

2013 1531 347 1878

2014 1448 375 1823

2015 1448 447 1895

2016 1448 563 2011
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Viti Prodhimi Neto (MW)

Sektori Publik Sektori Privat Total (MW)

2010 7,555,506 159,040 7,714,546

2011 4,021,245 136,831 4,158,076

2012 4,027,012 695,104 4,722,116

2013 5,811,726 1,144,745 6,956,471

2014 3,406,226 1,318,204 4,724,430

2015 4,451,978 1,413,709 5,865,687

2016 5,091,616 2,044,737 7,136,353
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Viti Prodhimi Neto (MW) Konsum total vendas (MW) Bilanci (MW)

2010 7,714,546 6,516,503 1,198,043

2011 4,158,076 7,037,791 -2,879,715

2012 4,722,116 7,616,735 -2,894,619

2013 6,956,471 7,958,000 -1,001,529

2014 4,724,430 7,793,434 -3,069,004

2015 5,865,687 7,265,525 -1,399,838

2016 7,136,353 7,094,576 41,777

Bilancii konsumit energjitik ne Shqiperi
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Impianti Fotovoltaik EuroElektra

Te dhena te pergjithshme te modulve:

• Kapaciteti – 24.17 kW
• Humbje totale te sistemit – 17.7% 
• Siperfaqe totale – 147.5 m2 

• Nr. i moduleve – 88 (Sunmodule)
• 45 – 260 W
• 43 – 290 W

• Tipi i moduleve
• Monokristalin
• Polikristalin

• Orjentimi – -60˚
• Kendi i ngritjes – 6˚
• Humbjet nga kendi i vendosjes – 8%

Te dhena te pergjithshme te invertrave:

• Nr. i inverterave – 2 
• Titi i inverterave
1. Fronius Symo 15.0-3-M

• Rryma max. – 33.0 / 27.0 A
• Max. i rryes se perdorshme ne total – 51.0 A
• Tensioni i inverterit – 320-800 V
• Tensioni nominal – 600 V
• Fuqia ne dalje te gjeneratorit – 22.5 kWpike

• Fuqia nominale ne dalje – 15 kW
• Rryma nominale ne dalje – 21.7 A

2. Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S 
• Rryma max. – 1 X 16 A
• Max. i rrymes se perdorshme ne total – 24 A
• Tensioni i inverterit – 315-800 V
• Tensioni nominal – 595 V
• Fuqia ne dalje te gjeneratorit – 8.0 kWpike

• Fuqia nominale ne dalje – 5 kW
• Rryma nominale ne dalje – 8.3 A

Te dhena te pergjithshme te baterise:

• Tipi – Fronius Solar Batry 9.0
• Kapaciteti ne perdorim – 7.2 kWh
• Stabilizimi i ciklit – 8000 
• Tensioni kufi – 240-345 V
• Fuqia nominale e karikiit – 4800 W
• Fuqia nominale e shkarkimit – 4800 W
• Rryma max. e karikimit – 16 A
• Rryma max. e shkarkimit – 16 A



Balanca e energjise

Muaj Prodhimi i parashikuar (kW) Prodhimi real (kW)

Janar 1150 841.99

Shkurt 1440 1561.87

Mars 2320 2600.61

Prill 2860 2392.81

Maj 3440 1965.05

Qershor 3760 2964.4

Korrik 4080 3519.64

Gursht 3690 3481.3

Shtator 2680 2209.86

Tetor 1950 2234.15

Nentor 1240 1218.27

Dhjetor - -

Total 28610 24989.95
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Impianti Fotovoltaik EuroElektra

Prodhimi i parashikuar (kWp) Prodhimi real (kWp)

Verifikimi online: 
https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=2e244fb2-feb6-4d5d-
b19f-3bca6973eb4b

Impianti Fotovoltaik EuroElektra
Kapaciteti 24.17 (kWp)

Prodhimi total 24989.95 kWp

Fitim 2,970.09 €

CO2  i shpetuar

13.28 t

340 Peme

88,513 Km

https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=2e244fb2-feb6-4d5d-b19f-3bca6973eb4b


Impianti Fotovoltaik Vila Palladio

Te dhena te pergjithshme te modulve:

• Kapaciteti – 20.8 kW
• Humbje totale te sistemit – 18 % 
• Siperfaqe totale – 134 m2 

• Nr. i moduleve – 80 (Sunmodule)
• Fuqia – 260 W

• Tipi i moduleve
• Polikristalin

• Orjenimi – 0˚
• Kendi i ngritjes – 34˚
• Humbjet nga kendi i vendosjes – 0%

Te dhena te pergjithshme te invertrave:

• Nr. i inverterave – 2 
• Titi i inverterave

• Fronius Symo 10.0-3-M

• Rryma max. – 33.0 / 27.0 A
• Max. i rryes se perdorshme ne total – 51.0 A
• Tensioni i inverterit – 420-800 V
• Tensioni nominal – 600 V
• Fuqai ne dalje te gjeneratorit – 30.0 kWpike

• Fuqia nominale ne dalje – 20 kW
• Rryma nominale ne dalje – 28.9 A



Balanca e energjise

Impianti Fotovoltaik Vila Palladio
Kapaciteti 20.8 kWp

Prodhimi total 29505.44 kWp

Fitim 3,553.23 €

CO2  i shpetuar

15.69 t

402 Peme

104,623 Km

Muaj Prodhimi i parashikuar (kW) Prodhimi real (kW)

Janar 1620 481.03

Shkurt 1730 1721.85

Mars 2480 3191.39

Prill 2730 3269.61

Maj 3030 3344.15

Qershor 3070 3634.68

Korrik 3340 3686.08

Gursht 3310 3563.49

Shtator 2770 2815.91

Tetor 2350 2653.72

Nentor 1700 1246.55

Dhjetor - -

Totali 28130 29608.46
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Impianti Fotovoltaik Vila Palladio

Prodhimi i parashikuar (kWp) Prodhimi real (kWp)

Verifikimi online: 
https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=25238926-df28-4d82-
b178-0096c4b678ad

https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=25238926-df28-4d82-b178-0096c4b678ad

